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Langoiran 
Latresne 
Le Bouscat 
Le Haillan 
Le Pian-Médoc 
Le Pout 
Le Taillan-Médoc 
Le Tourne 
Léognan 
Lignan-de-Bordeaux 
Lormont 
Loupes 
Ludon-Médoc 
Macau 
Madirac 
Margaux-Cantenac 
Martignas-sur-Jalle 
Martillac 
Mérignac 
Montussan 
Parempuyre 
Pessac 
Pompignac 
Quinsac 
Sadirac 
Saint-Aubin-de-Médoc 
Saint-Caprais-de-Bordeaux 
Saint-Genès-de-Lombaud 
Saint-Jean-d'Illac 
Saint-Léon 
Saint-Loubès 
Saint-Louis-de-Montferrand 
Saint-Médard-d'Eyrans 
Saint-Médard-en-Jalles 
Saint-Morillon 
Saint-Selve 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac 
Saint-Vincent-de-Paul 
Sainte-Eulalie 
Salleboeuf 
Saucats 
Soussans 
Tabanac 
Talence 
Tresses 
Villenave-d'Ornon 
Villenave-de-Rions 
Yvrac

Ambarès-et-Lagrave 
Ambès 
Arcins 
Arsac 
Artigues-près-Bordeaux 
Ayguemorte-les-Graves 
Baron 
Bassens 
Baurech 
Beautiran 
Bègles 
Beychac-et-Caillau 
Blanquefort 
Blésignac 
Bonnetan 
Bordeaux 
Bouliac 
Bruges 
Cabanac-et-Villagrains 
Cadaujac 
Camarsac 
Cambes 
Camblanes-et-Meynac
Camiac-et-Saint-Denis 
Canéjan 
Capian 
Carbon-Blanc 
Cardan 
Carignan-de-Bordeaux 
Castres-Gironde 
Cénac 
Cenon 
Cestas 
Créon 
Croignon 
Cursan 
Cussac-Fort-Médoc
Eysines 
Fargues-Saint-Hilaire 
Floirac 
Gradignan 
Haux 
Isle-Saint-Georges 
La Brède 
La Sauve 
Labarde 
Lamarque 

avec la contribution de

29/04/2025
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Communauté de communes 
Médoc Estuaire

Arcins
Arsac
Cussac Fort Médoc
Labarde
Lamarque
Ludon Médoc
Macau 
Margaux-Cantenac
Le Pian Médoc 
Soussans

M
édoc Estuaire

A

B
C
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende [ Médoc Estuaire ] A
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende [ Médoc Estuaire ] B
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende [ Médoc Estuaire ] C
29/04/2025
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Bordeaux Métropole

Ambarès et Lagrave
Ambès
Artigues-près-Bordeaux
Bassens
Bègles
Blanquefort
Bordeaux
Bouliac
Bruges
Carbon Blanc
Cenon
Eysines
Gradignan
Le Haillan
Floirac

Lormont
Le Bouscat 
Mérignac
Le Taillan Médoc
Martignas sur Jalles
Pessac
Parempuyre
Saint Louis de 
Montferrand
Saint Aubin de Médoc
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Médard-en-Jalles
Villenave d’Ornon
Talence

D

Bordeaux M
étropole

EF
G

H I
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende [ Bordeaux Métropole ] D
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende E[ Bordeaux Métropole ]
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende F[ Bordeaux Métropole ]
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende G[ Bordeaux Métropole ]
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende H[ Bordeaux Métropole ]
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende I[ Bordeaux Métropole ]
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Communauté de communes 
Jalle eau bourde

Cestas
Canéjan
Saint Jean d’IllacJ

Jalle eau bourde

K

L
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Communauté de communes 
Montesquieu

Ayguemorte-Les-Graves
Beautiran
Cabanac -et-Villagrains
Cadaujac
Castres-Gironde
Isle Saint-Georges
La Brède
Léognan
Martillac
Saint Médard d’Eyrans
Saint-Morillon
Saint-Selve
Saucats

N

P

O

M

M
ontesquieu

29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 

20 

Légende

NCartographies informatives et non exhaustives - échelle 1:50 000

Légende [ Montesquieu ] N
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Communauté de communes 
Rives de la Laurence

Beychac-et-Cailleau
Montussan
Sainte-Eulalie
Saint-Loubès
Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Yvrac

Q

Rives de la Laurence
29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
25 

Communauté de communes 
Coteaux bordelais

Tresses
Bonnetan
Camarsac
Carignan-de-Bordeaux
Croignon
Fargues-Saint-Hilaire
Pompignac
Salleboeuf

C
oteaux bordelais

R

29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Communauté de communes 
Portes de l’Entre-deux-mers

Baurech
Cambes
Camblanes-et-Meynac
Cénac
Langoiran
Latresne
Le Tourne
Lignan-de-Bordeaux
Quinsac
Saint-Caprais de Bordeaux
Tabanac

S

Entre-deux-m
ers

T

29/04/2025



Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Communauté de communes 
Créonnais

Baron
Blésignac
Camiac-et-Saint-Denis
Capian
Créon
Cursan
Haux
La Sauve-Majeure
Le Pout
Loupes
Madirac
Sadirac
Saint Genès de Lombaud
Saint Léon
Villenave-de-Rions

U

C
réonnais

V
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prendre en compte l’aggravation des risques d’inondations 
(Réf. C1.)
Prendre en compte les aléas du risque d’inondation fluvio-
maritime et les impacts du changement climatique 

Les zones inondables inconstructibles (1999 + 20 cm) 
et zones de rétention temporaire des crues

Les zones inondables constructibles sous conditions 
(1999 + 20 cm)

Les zones potentiellement inondables constructibles 
sous conditions (1999 + 60 cm)

Les zones potentiellement soumises à la submersion 
marine (BRGM) depuis le scénario de montée des 
eaux à 1 mètre du GIEC

Ouvrages de protections contre les inondations 
reconnues

Prévenir les inondations par débordement des Jalles et des 
Esteys 

Préserver les espaces de liberté des cours d’eau

Prendre en compte le risque d’inondation par remontée des 
nappes 

Zones potentiellement concernées par le 
débordement de nappe

Zones potentiellement concernées par les inondations 
de cave

Adapter l’aménagement du territoire aux risques 
mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles 
(Réf. C4.)

PPRMT approuvé - zonage d’interdiction

PPRMT approuvé - zonage de prescriptions

Périmètre et localisation des cavités souterraines

Localisation des mouvements de terrain déclarés (mis à jour 
2024 et en attente d’informations détaillés de la DDTM) :

Glissements 
Chute de blocs/éboulement de falaise
Coulée de boue
Effondrement de cavité souterraine/affaissement
Érosion des berges

Aléa de retrait-gonflement des argiles
fort

moyen

Assurer la gestion des risques technologiques et industriels 
(Réf. C5.)

Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) :

Sites SEVESO (seuils haut et bas)
Sites non SEVESO 

Sites et sols polluées (BASOLS)

Canalisations de transport de matières dangereuses :
Gaz naturel
Hydrocarbures

Limiter la pollution du bruit (Réf. S1.)

Zones du plan d’exposition au bruit (PEB)
 SCoT bioclimatique de l’aire métropolitaine bordelaise • D2O • Atlas 
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Prévention des risques

Le périmètre du projet de ScoT se trouve impacté à des degrés divers par de nombreux risques natu-
rels et technologiques. La prévention des risques naturels prévisibles et technologiques, l'adaptation 
vis-à-vis des risques naturels, font partie des objectifs assignés aux SCoT par les articles L141.1 et 
L.141 .19 du Code de l'urbanisme.
Des risques d'inondation aux risques effondrement ou feux de forêt en passant par le retrait gonfle-
ment des argiles, les risques technologiques liés aux entreprises Seveso, le risque de transport de
matières dangereuses, le risque sismique, le risque nucléaire, une grande part des risques présents
sur le département de la Gironde se retrouvent sur le territoire étudié.
Les communes de ce territoire ont fait l'objet de divers arrêtés de catastrophe naturelle (tempête,
retrait gonflement des argiles, inondation... etc) qui devront être mentionnés dans le projet.
LE SYSDAU est constitué de 8 EPCI avec les communes référencées (94 communes):

• Médoc-Estuaire (Arcins, Arsac, Cussac Fort Médoc,Labarde, Lamarque, Ludon Médoc, Macau,
Margaux-Cantenac, Le Pian Médoc, Soussans)

• Rives de la Laurence (Beychac-et-Cailleau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès, Saint-Sul-
pice-et-Cameyrac,Yvrac)

• Coteaux bordelais (Tresses, Bonnetan, Camarsac, Carignan-de-Bordeaux, Croignon, Far-
gues-Saint-Hilaire, Pompignac, Salleboeuf)

• Créonnais (Baron, Blésignac, Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Créon, Cursan, Haux, La Sauve-Ma-
jeure, Le Pout, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint Genès de Lombaud, Saint Léon, Villenave-de-
Rions)

• Portes de l'Entre-deux-mers (Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran,
Latresne, Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux, Quinsac,Saint-Caprais de Bordeaux,Tabanac)

• Montesquieu (Ayguemorte-Les-Graves, Beautiran, Cabanac -et-Villagrains, Cadaujac, Castres-Gi-
ronde, Isle Saint-Georges, La Brède, Léognan, Martillac, Saint Médard d'Eyrans, Saint-Morillon,
Saint-Selve, Saucats)

• Jalle-eau-bourde (Cestas, Canéjan,Saint Jean d'Illac)

• Bordeaux métropole (Ambarès et Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles,
Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Carbon Blanc, Cenon, Eysines, Gradignan, Le Haillan,
Floirac, Lormont, Le Bouscat, Mérignac, Le Taillan Médoc, Martignas sur Jalles, Pessac, Parem-
puyre, Saint Louis de Montferrand, Saint Aubin de Médoc, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Médard-
en-Jalles, Villenave d'Ornon, Talence

Selon le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) approuvé le 8 mars 2021, le tableau 
suivant récapitule la liste des risques par commune :
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